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W 2wigzku z trwajgcym okresem grzewczym 2019-2020 r. oraz zwigkszonym zagrozeniem
poizarowym wskutek uiytkowania instalacji i urzadzern grzewczych - Komenda Powiatowa
Panstwowe]j Strazy Pozarnej w Chrzanowie zwraca sie z apelem do wszystkich uzytkownikéw
obiektow budowlanych, o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczefistwa podczas
uzytkowania przedmiotowych urzadzen iinstalacji. Kazdego roku zatrucia tlenkiem wegla sa
przyczyng smierci kilkudziesigciu osdb. Niesprawne technicznie lub niewlasciwie uizytkowane
piece weglowe, urzadzenia gazowe oraz zwigzane z nimi instalacje dymowo-spalinowe stwarzaja
powazne zagroienie zatruciem tlenkiem wegla, zwtaszcza przy jednoczesnym braku wiasciwe]
wentylacji pomieszczent (przyktady zatykania lub ograniczenia droinosci kratek i przewodéw
wentylacyjnych oraz doszczelniania otworéw okiennych i drzwiowych). Gtéwnym Zrddtem zatrué
w budynkach mieszkalnych sg niesprawne przewody kominowe: wentylacyjne, spalinowe
i dymowe. Powyisze moze prowadzi¢ do niedroznosci przewoddw, braku ciggu, a nawet do
powstawania zjawiska ciggu wstecznego, polegajgcego na tym, Ze dym zamiast wydostawaé sie
przewodem kominowym na zewnatrz, cofa sie z powrotem do pomieszczenia.

Przypomina sig, ze w mysi § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 z pdin. zm.) ,w obiektach
oraz na terenach przyleglych do nich jest zabronione wykonywanie czynnosci, ktére moga
spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sig, utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego
lub ewakuacji”. Jako jeden z przyktaddw takiego dziatania rozumie sie: uzytkowanie instalacji,
urzadzerl i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny 2z przeznaczeniem albo
warunkami okreslonymi przez producenta badz niepoddawanych okresowym kontrolom. Zakres
i czestotliwos¢ kontroli definiujg przepisy ustawy Prawo budowlane: ,,obiekty powinny by¢

w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela lub zarzadce okresowej kontroli,



co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz
przewodow kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) — art. 62 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdin. zm.

Nalezy zapewni¢, aby kontrole stanu technicznego instalacji gazowych, przeprowadzaty
osoby posiadajace kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacjg urzadzen,
instalacji oraz sieci gazowych. Do kontroli stanu technicznego przewodow kominowych
uprawnione sg osoby, posiadajgce kwalifikacje mistrza w rzemioéle kominiarskim - w odniesieniu
do przewoddéw dymowych oraz grawitacyjnych przewodéw spalinowych i wentylacyjnych.

Zgodnie z § 34 ust 2. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 z pdin. zm.): ,w obiektach lub ich
czgéciach, w ktérych odbywa sie proces spalania paliwa statego, ciektego lub gazowego (...)
usuwa sig zanieczyszczenia z przewodéw wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jezeli wieksza
czestotliwos¢ nie wynika z warunkdw uzytkowych”. Czestotliwoéé kontroli droznodci przewodow
dymowych i spalinowych zalezy od rodzaju paliwa. Przy stosowaniu paliwa ptynnego (np. olej
opatowy) i gazowego wymaga sie kontroli co najmniej 2 razy w roku, przy paliwie statym (wegiel,
koks, drewno) — co najmniej 4 razy w roku. W zaktadach zbiorowego zywienia i ustug
gastronomicznych zanieczyszczenia z przewodéw dymowych i spalinowych usuwane powinny by¢
co najmniej raz w miesigcu, chyba ze przepisy miejscowe stanowia inaczej.

Ponadto przypominamy, iz zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 12 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719
z poZn. zm.) - zabrania sig sktadowania materiatéw palnych w pomieszczeniach technicznych, na
nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogdinej w piwnicach.

Niezaleznie od powyiszego prosimy o zwrdcenie uwagi na przygotowanie budynku do
dziafa ratowniczo-gasniczych tj. dbanie o droznoéé drog pozarowych oraz oznakowanie
hydrantéw zewngtrznych. Prawidtowe przygotowanie budynku do dziatan ratowniczo-gasniczych
pozwoli na szybkie i sprawnie dotarcie na miejsce zdarzenia i podjgcie skutecznych dziatan przez
zastepy strazy pozarnej.

Aby unikng¢ zatrucia tlenkiem wegla oraz otrzymaC w pore ostrzeienie o pozarze,

apelujemy o wyposazanie mieszkan, obiektow opieki socjalnej, noclegowni, schronisk dla



bezdomnych w czujki dymu lub detektory tlenku wegla. Majac na uwadze zZycie, zdrowie swoje
iinnych - jest to rozwigzanie warte inwestycji.

W zwigzku z poruszonym tematem przedmiotowego pisma, zachgcamy do korzystania
z materiatéw  informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowe] tut. Komendy
Www.straz.powiat-chrzanowski.pl, dotyczacych akgji informacyjnej wchodzac w zaktadke -
INFORMACIE, nastepnie klikajac na link ,Czujka na strazy Twojego bezpieczeristwal”.

Przedmiotowe materiaty informacyjne mozna udostepnia¢ we wtasnych informatorach.
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